
別紙10　指令システム接続構成図

基地局

LAN 活動4波/主運用/統制/共通予備

（構内）

指令台 石巻－活動波１ CH１

石巻－活動波２ CH２ *2

石巻－活動波３ CH３

石巻－活動波４ CH４ 活動4波/主運用/統制/共通予備

石巻－主運用波 CH５

石巻－統制波１ CH６

石巻－統制波２ CH７ 石巻

石巻－統制波３ CH８ 活動4波/主運用/統制/共通予備

指令台 石巻－異チャネルグループ１ CH９

音 登米－活動波１ CH10 音

声 登米－活動波２ CH11 声

系 登米－活動波３ CH12 系 活動3波/共通予備

登米－主運用波 CH13

登米－統制波１ CH14

登米－統制波２ CH15

登米－統制波３ CH16 活動3波/共通予備

気仙沼・本吉－活動波１ CH17

気仙沼・本吉－活動波２ CH18

気仙沼・本吉－活動波３ CH19

気仙沼・本吉－活動波４ CH20 活動3波/共通予備

気仙沼・本吉－主運用波 CH21

気仙沼・本吉－統制波１ CH22

気仙沼・本吉－統制波２ CH23

気仙沼・本吉－統制波３ CH24 活動3波/主運用/統制/共通予備

気仙沼・本吉ー異チャネルグループ１ CH25

制 制 活動2波/主運用/統制/共通予備

御 御

系 系

活動2波/主運用/統制/共通予備

（データ通信）

LAN

（音声＋制御）

LAN 活動2波/主運用/統制/共通予備

（音声＋制御）

LAN

（音声＋制御）

LAN

（音声＋制御）

LAN

（音声＋制御）

気仙沼ー１

（気仙沼・本吉消防本部）

*1：指令システムーデジタル無線の接続インタフェースは、音声系はOD又はLANとし、音声制御系は

　　LANの２重系とする。無線チャネルCH１～CH25の定義については、図は一例である。

　　また、データ伝送のインタフェースは、LANとする。

*2：無線回線制御装置及び基地局（石巻消防本部基地局除く）は、LAN回線の2重系とする。

*3：基地局アプローチ線の有線イーサネットワークのバックアップとして、LTEによる無線専用線

　　を使用する。接続する基地局は、上品山、大草山、登米消防本部、石割、津谷舘岡、十二曲の

　　基地局とする。
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指令システム デジタル無線システム

指令制御装置 無線回線制御装置

指令システムーデジタル無線

インタフェース　*1 石巻

消防本部
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第２優先

（ＬＴＥ）

凡例

通信事業者設備（広域イーサネット）

通信事業者設備（ＬＴＥ）

第１優先

（広域イーサネット）


